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2013  AXON COMPUTER 

Features 

 

 

3. Interfacce I/O

2. Lettura ID Barcode1. Tecnologia di lettura
Linear Imager 1D Barcode

Keyboard, RS-232, 
USB HID, USB Virtual COM,
WAND, OPOS, JPOS

 

 

 

5. Grado di Protezione 6. Suono Operazioni

4. Velocità di lettura
150 cansioni/sec

Acustico e LED 
programmabili

Resistenza a cadute 
fino a 1.5 mt

ma rutt o cazz

CS 1200 series 

1 2 3

4 5 6

Gli scanner Axon serie CS1200 sono dei lettori 
barcode leggeri e maneggevoli, disponibili 
nella versione con cavo da 2 metri ed ideali 
per utilizzo in ambienti Retail.

Decodifica veloce e precisa dei più conosciuti 
ID barcode, ampia disponibilità di interfaccie 
di connessione quali keyboard Wedge, 
RS-232, USB HID, USB Virtual COM, WAND, 
OPOS, JPOS.

Sorgente luminosa visible LED, profondità del 
campo di lettura fino a 90 mm ad una velocità 
di 150 scansioni al secondo.
Certificati con grado di protezione da cadute 
accidentali fino a 1.5mt. 
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Informazioni Generali

Dimensioni

Alimentazione

Operatività

Decodifìca codici
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2013 AXON COMPUTER

 

Via Piersanti Mattarella, 32
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE) 
Italy
Tel: +39.041.5830594     
Fax: +39.041.5830595     
e-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto. 
Le informazioni contenute in questo documento posso essere soggette a variazioni senza preavviso.
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

Sorgente Luminosa  
Sistema Ottico
Sensore Immagine

Profondita Campo di 
lettura

Risoluzione Max 
Contrasto di Stampa
Indicatori di lettura
Programmazione Acustica
Interfacce

Dimensioni 
Peso
Cavo

Corrente Stand by
Tensione di ingresso

Corrente Assorbita

EMC

Temperatura di magazino
Umidità
Luminostità di lettura

1D Barcode

625 nm Visible LED 
CCD  
2500 pixel CCD

0 - 90 mm (0.33 mm, PCS=90%)

Velocità di scansione 150 scansioni per secondo

3mil (Code 39) > 60% PCS
25% @ UPC/EAN 100%
LED bicolore;  
Tono e Volume

PS2, RS-232, USB HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS

165 x 72 x 54 mm (solo il lettore)
100 gr (solo il lettore)
Cavo intercambiabile, lunghezza standard 2mt

5 VDC ± 5%
55 mA
90 mA (AVG), 150 mA (max.)

CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI

-20°C - 60° C (-4°F - 140° F)
5% - 95% RH (senza condensazione)
6.000 LUX

Resistente a cadute 1.5 mt

UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, Code 93
Interleave 2 of 5, MSI/Plessy, China Postal Code,  Code 32, Industrial 
2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, Telepen

Temperatura operatività 0°C - 50°C (32° F - 122° F) 

 

Specifiche tecniche

Processore 32 bit


